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Technische Daten
technical data

Material  PE/PVC
material PE/PVC

Eigenschaften 	 Hervorragende	Farb-	und	Lichtechtheit,	strapazierfähig,	maßstabil,	pflegeleicht
properties Excellent color- and light-fast, durable, dimensionally stable, easy-care

Ausrüstung  Wasser-, öl- und schmutzabweisend imprägniert
finish Water-, oil and dirt-repellent impregnation

Lichtechtheit
light fastness

(DIN EN ISO 105-B02)

 8

 8 

Kollektion
collection

EDEN

ISO

Gewicht
weight

450 g/m2

500 g/m2

Scheuerprüfung Martindale
abrasion resistance
(DIN EN ISO 12947-2)

50.000

120.000

Stoffbreite
fabric width

180 cm

180 cm

Batyline
Kollektion

batyline
collection

Farbveränderung
colour change

Lichtechtheitsstufen
light fastness level

Freilichtdauer in Tagen
direct sunlight in days

1   sehr gering/very low
2  gering/low
3  mäßig/moderate
4  ziemlich gut/fairly good
5  gut/good
6  sehr gut/very good
7  vorzüglich/excellent
8  hervorragend/outstanding

5
10
20
40
80

160
350
700



BATYLINE

No E25 Schilfgrün meliert 
mottled reed green

No I02 Weiß
white

No I83 Taupe
taupe

No I42 Anthrazit
anthracite

No E23 Hellgrau meliert 
mottled light grey

No E25 Schilfgrün meliert 
mottled reed green

No I81 Sand
sand

No I95 Petrol
petrol

No E80 Graubraun meliert 
mottled brown grey

No E06 Dunkelblau meliert 
mottled dark blue

No I27 Hellgrau
light grey

No I03 Rot
red

No E10 Beige meliert 
mottled beige

No E44 Hellblau meliert 
mottled light blue

ISO® 

EDEN® 


